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Technische Daten 

Anwendungsbereiche 

Das Conmaco DREHFLÜGELTOR INDUSTRIE in 1 und 2-flügeliger 
Ausführung ist die optimale Ergänzung zu unseren Zaunsystemen, 
und kommt überall dort zum Einsatz wo Zugänge und Zufahrten 
dauerhaft und verlässlich gesichert werden sollen. Die Konstruktion 
ist äußerst robust, und lässt sich bei Bedarf optimal an die örtlichen 
Gegebenheiten anpassen.  

Zahlreiche Extraausstattungen stehen zur Verfügung, z.B. 
Fußplatten zur Montage der Pfosten auf Betonuntergrund, 
oder Verschiedene Übersteigschutzvarianten, fragen Sie uns!

Extras

Abmessungen:

 Breiten: 1-flügelig von 1.000 mm bis 6.000 mm   
  2-flügelig von 2.000 mm bis 12.000 mm

 Höhen: 600 – 2.430 mm in 200 mm - Schritten

Torpfosten:

 Profil: 80/80 mm bis 250/250 mm, abhängig von  
  der Flügelgröße

 Länge: Torhöhe plus ca. 750 mm 

 Zaunanschluß: Die Torpfosten sind standardmäßig für den  
  Anschluß von Doppelstabmatten vorbereitet

 Oberfläche: feuerverzinkt oder verzinkt und pulver-  
  beschichtet lieferbar. Standardfarben   
  moosgrün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

Torflügel:

 Rahmen: Rechteckrohr 60/40 mm bis 120/80 mm   
  abhängig von der Flügelgröße

 Füllung: Eingeschweißte Doppelstabmatte MW   
  50/200 mm, Drähte 8/8/6 mm.   
  Sonderfüllungen sind auf Anfrage möglich 

 Verriegelung: Einsteckschloß (für Profilzylinder vorgerichtet)  
  und Aluminium-Drückergarnitur, bei   
  2-flügeligen Toren zusätzlich Mittelfeststeller 
  mit Bodenhülse

 Oberfläche: feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbe-  
  schichtet lieferbar. Standardfarben   
  moosgrün RAL 6005, anthrazit RAL 7016
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